
Wide
LED Display

■ 高リフレッシュレートにより

　 滑らかでクリアな映像を実現

■ 90度の直角に組み、　画面を演出

■ バックヤード不要で壁掛設置が可能

■ フロントメンテナンス

※1

※1：45度タイプ使用時

ピッチサイズ : 1.6mm / 1.9mm / 2.6mm / 4.0mm

キャビネットサイズ

ワイドLEDディスプレイ

28
8m
m

1024mm 768mm 512mm 40mm

製品特徴

フロントメンテナンス ※190度に設置が可能 LEDディスプレイ縦2台設置時
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https://www.cima-net.co.jp/sp-contents/7808



据え置き トラス吊り 電動スタンド取付

壁掛け 天吊り・両面組み 天吊り・両面縦２枚組み

仕様

設置例

Wide LED Display
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P 2.6 P 4.0

ピクセル密度（dot / m2）

LEDタイプ

ピクセルピッチ（mm）

キャビネットの解像度（px * px）

リフレッシュレート（Hz）

製品名

グレイスケール（ビット）

キャビネットの重量（±0.25kg）

水平視野角（度）

垂直視野角（度）

キャビネットサイズ（mm * mm * mm）

モジュールサイズ（mm * mm）

最大消費電力（W / sqm）

平均消費電力（W /平方メートル）

入力電圧（V）

IP保護等級(防塵･防滴)

設置環境


